
คําแนะนําการใช้ Preset V 4.1
PRESET V4.1
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Flownชื่อ
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การแขวนลําโพง 4-8 ตู้ สูง 5-6.5 เมตร 
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12 Unit
Flown

การแขวนลําโพง 10-16 ตู้ สูง 7-9 เมตร 

3 GST
Ground Stack

การต้ังลําโพงแบบ Ground Stack จํานวน 3-4 ตู้ 

ข้ันตอนในการลง Preset V 4.1  V-DSP

 วิธีการเลือกใช้งาน Preset V 4.1

เช่ือมต่อ V-DSP เข้ากับคอมพิวเตอร์
เปิดโปรแกรมและไปท่ี  File > Open1. 3.เลือกไฟล์ PRESET ท่ีต้องการ2. รอโปรแกรมดําเนินการเป็นอันเสร็จส้ิน

การทํา Contour Subwoofer
Default : PEQ9 Low shelf -3dB จะเป็น Contour 18dB
Bypass : Low shelf 0dB จะเป็น Contour 21dB
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 Default Low Shelf (-3dB)
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 Bypass (0dB)



INPUT A
INPUT B
OUTPUT 1
OUTPUT 2
OUTPUT 3
OUTPUT 5

=   Main L
=   Main R
=   SUB L
=   SUB R
=   LineArray L
=   LineArray R
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OUTPUT 2
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OUTPUT 5

=   Main L
=   Main R
=   SUB L
=   SUB R
=   LineArray L
=   LineArray R

VEDA VD-12L   V-DSP LM-26F

VEDA VD-12L   V-DSP LM-48F
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INPUT A
INPUT B
OUTPUT 1
OUTPUT 2
OUTPUT 3
OUTPUT 5
OUTPUT 7
OUTPUT 8

=   Main L
=   Main R
=   SUB L
=   SUB R
=   LineArray Full Range L
=   LineArray Full Range R
=   LineArray Low L
=   LineArray Low R

INPUT A
OUTPUT 1
OUTPUT 3
OUTPUT 5

=   Main
=   SUB
=   LineArray Full Range 
=   LineArray Low

VEDA VD-22L  V-DSP LM-26F

VEDA VD-22L  V-DSP LM-48F A
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คําแนะนําการใช้งาน

การต้ัง GAIN AMP 32dB   

1  2  3  4   1  2  3  4  5  6  7  8

ปรับปุม่ dip switch ด้านหลัง VL-14000

1  2  3  4  5   1  2  3  4  5  6  7  8

ปรับปุม่ dip switch ด้านหลัง VL-20000Q

 1  2  3  4  5  6  7  8

VPLVPL MODEGAINMODEGAIN

เพ่ือใช้งานร่วมกับ PRESET V 4.1 VEDA ll 32dB
 ของ V-AMP VL-14000 , VL-20000Q

FOR FIRMWARE 1.2


